
TABLA 14.  
 
RELACIONES ESTRUCTURALES  DE LAS NAVES DE LAS IGLESIAS  VIRREINALES CON ESTRUCTURA ESPACIAL CONVENTUAL DE YUCATÁN. 
 
SIGLO XVI 
 
Tipología edificatoria: Iglesia de nave única, ábside poligonal y coro a los pies 
 
Esquema estructural:  
TIPO 1A.  Bóveda de cañón apoyada en muros de carga 
 
 

  NAVES                       RELACIONES ESTRUCTURALES     
 No. IGLESIAS    L     C1     H     h       GB  C/L   h/C   H/L   F/L   h/L   

   Varas   M Varas M Varas   M Varas   M   Varas    M Varas M Varas   M Varas   M Varas   M 
1 IZAMAL 12 5/7 10,70 4 2/5 3,70 19 1/6 16,12 12 4/5 10,77 L/19,45   2/5  0,34   3 4/9   2,91 1 7/91,50  3/5 0,50 1 1/5  1,00 

          3,00              1/3  0,28   4 2/7   3,59             
   2 SISAL 12 1/2 10,50   3 2,60 20 5/6 17,50 12 2/9 10,64 L/19,09   2/7  0,24 4 7/8 4,09     2 1,66  3/5 0,50 1 1/5  1,01 
          2 2/5 2,00              2/9  0,18   6 1/3   5,32             
   3 DZIZANTUN 13 4/9 11,30 3 2/5 2,85 21 3/8 17,95 15 4/9 12,97 L/26,00   2/7  0,25 5 2/5 4,55 1 8/9 1,58  1/2 0,44   1 1/3  1,14 
         2 2/5 22,00              1/5  0,17   7 5/7   6,48             

4 MANI 10 8,45 4 1/6  3,51 13 5/6 11,74     9 7,52 L/14,00  1/2  0,42 2 5/9 2,14 1 2/3 1,39  3/5 0,50   1   0,88 

          2 8/9 2,45            1/3  0,29 3 2/3 3,07             
 

                                                 
1 En este siglo, las iglesias con estructura espacial conventual, tienen   los muros portantes espesor diferente.  En la tabla, la primera medida corresponde al muro sur y la segunda, al muro 
norte que colinda al convento. 
2 La medida que se consideró del espesor del  muro sur de la iglesia de Dzidzantún, es el espesor original, actualmente mide igual que el muro norte. 
 


