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ANNEX 11. TIPOLOGIES RURALS. 

MODELS DE TORRES NORMALS I 

SINGULARS228. 
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'PREVISIÓN SERVICIOS Potencias equipos TIPOLOGIA 1 A
Operador GSM/DCS/UMTS 15000 1
Operador LMDS 10000 1
Operador Trunking cc 1
Operador TV P < 100 w 400 0
Operador TV 100 w =< P < 500 w 2000 2
Operador TV P = 500 w 2000 0
Operador TV P = 1 Kw 5000 2
Operador TV P = 2 Kw 8000 0
Operador TV 2 Kw < P =< 5 Kw 17000 0
MULTIPLEXOR TV 0 0
Operador FM P = 40 w 220 0
Operador FM P = 200 w 600 2
Operador FM P = 600 w 1500 0
Operador FM 1 Kw 5000 2
Operador FM 1 Kw =< P =< 5 Kw 11200 0
Operador FM P = 10 Kw 18000 0
MULTIPLEXOR FM 0 1
Enlaces de acceso cc 1
Enlaces Troncal cc 2
Telecontrol 500 1
Equipamiento eléctrico alterna 1 1
Equipamiento eléctrico continua 1 10000
A. condicionat 7000
Potencia a dimensionar (W) 67.700        
Correción 70.000        



'PREVISIÓN SERVICIOS Potencias equipos TIPOLOGIA 2 A
Operador GSM/DCS/UMTS 15000 1
Operador LMDS 10000 1
Operador Trunking cc 1
Operador TV P < 100 w 400 0
Operador TV 100 w =< P < 500 w 2000 2
Operador TV P = 500 w 2000 0
Operador TV P = 1 Kw 5000 0
Operador TV P = 2 Kw 8000 0
Operador TV 2 Kw < P =< 5 Kw 17000 0
MULTIPLEXOR TV 0 0
Operador FM P = 40 w 220 0
Operador FM P = 200 w 600 2
Operador FM P = 600 w 1500 0
Operador FM 1 Kw 5000 0
Operador FM 1 Kw =< P =< 5 Kw 11200 0
Operador FM P = 10 Kw 18000 0
MULTIPLEXOR FM 0 1
Enlaces de acceso cc 1
Enlaces Troncal cc 2
Telecontrol 500 1
Equipamiento eléctrico alterna 1 1
Equipamiento eléctrico continua 1 10000
A. condicionat 12000
Potencia a dimensionar (W) 52.700        
Correción 55.000        



'PREVISIÓN SERVICIOS Potencias equipos TIPOLOGIA 3 A
Operador GSM/DCS/UMTS 15000 1
Operador LMDS 10000 1
Operador Trunking cc 1
Operador TV P < 100 w 400 1
Operador TV 100 w =< P < 500 w 2000 0
Operador TV P = 500 w 2000 0
Operador TV P = 1 Kw 5000 0
Operador TV P = 2 Kw 8000 0
Operador TV 2 Kw < P =< 5 Kw 17000 0
MULTIPLEXOR TV 0 0
Operador FM P = 40 w 220 0
Operador FM P = 200 w 600 2
Operador FM P = 600 w 1500 0
Operador FM 1 Kw 5000 0
Operador FM 1 Kw =< P =< 5 Kw 11200 0
Operador FM P = 10 Kw 18000 0
MULTIPLEXOR FM 0 1
Enlaces de acceso cc 1
Enlaces Troncal cc 0
Telecontrol 500 0
Equipamiento eléctrico alterna 1 1
Equipamiento eléctrico continua 1 8500
A. condicionat 6000
Potencia a dimensionar (W) 41.100             
Correción 45.000             



'PREVISIÓN SERVICIOS Potencias equipos TIPOLOGIA 4 A
Operador GSM/DCS/UMTS 15000 1
Operador LMDS 10000 1
Operador Trunking cc 0
Operador TV P < 100 w 400 0
Operador TV 100 w =< P < 500 w 2000 0
Operador TV P = 500 w 2000 0
Operador TV P = 1 Kw 5000 0
Operador TV P = 2 Kw 8000 0
Operador TV 2 Kw < P =< 5 Kw 17000 0
MULTIPLEXOR TV 0 0
Operador FM P = 40 w 220 0
Operador FM P = 200 w 600 0
Operador FM P = 600 w 1500 0
Operador FM 1 Kw 5000 0
Operador FM 1 Kw =< P =< 5 Kw 11200 0
Operador FM P = 10 Kw 18000 0
MULTIPLEXOR FM 0 0
Enlaces de acceso cc 0
Enlaces Troncal cc 0
Telecontrol 500 0
Equipamiento eléctrico alterna 1 1
Equipamiento eléctrico continua 1 1
A. condicionat 0
Potencia a dimensionar (W) 25.001           
Correción 30.000           



'PREVISIÓN SERVICIOS Potencias equipos TIPOLOGIA 4 B (PREFABRICADO)
Operador GSM/DCS/UMTS 15000 1
Operador LMDS 10000 1
Operador Trunking cc 0
Operador TV P < 100 w 400 0
Operador TV 100 w =< P < 500 w 2000 0
Operador TV P = 500 w 2000 0
Operador TV P = 1 Kw 5000 0
Operador TV P = 2 Kw 8000 0
Operador TV 2 Kw < P =< 5 Kw 17000 0
MULTIPLEXOR TV 0 0
Operador FM P = 40 w 220 0
Operador FM P = 200 w 600 0
Operador FM P = 600 w 1500 0
Operador FM 1 Kw 5000
Operador FM 1 Kw =< P =< 5 Kw 11200 0
Operador FM P = 10 Kw 18000 0
MULTIPLEXOR FM 0 0
Enlaces de acceso cc 0
Enlaces Troncal cc 0
Telecontrol 500 0
Equipamiento eléctrico alterna 1 1
Equipamiento eléctrico continua 1 1
A. condicionat 0
Potencia a dimensionar (W) 25.001                                        
Correción 30.000                                        


















